
ハ イ ブ リ ッ ト 可 変 シ リ ン ダ ー

写 真 ： VMC17NRX

電 子 ロ ッ ク と ピ ン シ リ ン ダ ー を
融 合 し た 、 ７ ０ 種 変 換 可 能 な
最 新 型 可 変 シ リ ン ダ ー

特 長

● ７ ０ 種 類 の 番 号 は 何 度 で も 変 換 し て 使 用 す る こ と が で き ま す 。
変 換 前 の 番 号 に 戻 す こ と も 可 能 で す 。

● ハ ン ド ル ロ ッ ク な ど か ら シ リ ン ダ ー を 外 す こ と な く 、 キ ー 操 作 だ け で
番 号 変 換 が 簡 単 に で き ま す 。

● 精 巧 な ピ ン タ ン ブ ラ ー に 加 え 、 マ グ ネ ッ ト タ ン ブ ラ ー を 組 込 み 合 鍵 の
複 製 や ピ ッ キ ン グ が よ り 困 難 と な り ま し た 。

● グ ル ー プ 登 録 制 な の で 、 登 録 の お 客 様 以 外 に は 同 じ 鍵 が 存 在 し ま せ ん 。

（ １ グ ル ー プ は ７ ０ 種 類 ）

● 日 本 自 動 販 売 機 工 業 会 規 格 （JVMA1001 ） 適 合 品 で す 。

軟 質 タ イ プ
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大 小 ナ ッ ト 付
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タ イ プ

バ リ エ ー シ ョ ン

番 号 変 換 方 法

施錠位置にて、現時点で設定されているＣＫに対応する。

（同じ番号の）ＣＭＫを差し込みます。

右へ４５°回した変換位置でＣＭＫを差し込みます。

新しく設定したいＣＫに対応するＣＭＫを差し込みます。

左へ４５°回して元の施錠位置まで戻し、ＣＭＫを抜きます。

これで変換作業は終了です。旧番号のＣＫは使用できません。

新番号ＣＫのみ使用できる設定になっております。

※ 鍵の変換作業はていねいに、ゆっくりとお願いいたします。

施錠位置 変換位置 解錠位置

０度位置

ＣＫ、ＣＭＫ共に抜差可能

右４５°度位置

ＣＭＫのみ抜差可能

右９０°度位置

すべてのキーの抜差不可
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ＣＫ：子鍵

通常に用いる鍵（銀色）

ＣＭＫ：チェンジマスターキー

変換に用いる鍵（真鍮色）各子鍵に対応した数だけあります。
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